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Cortador de muestras manual




 

        
          


            



        



          
 
              





              

 
       









Este cortador realiza un corte exacto de 
los muestras circulares de 100 cm2 de 
virtualmente cualquier material tal 
como textiles, cuero, caucho, plástico y 
aluminio. 
Tres cuchillos circulares afilado de acero 
endurecido realizan un corte preciso de 
las materias colocadas en la base de 
acero. No deshilacha el hilo: gramaje 
correcta! 
El usuario tiene control individual de la 
presión cortante y de la velocidad 
cortante.  
Sencillo y escabroso, esta prensa es la 
última solución para prepara exige los 
pedazos de la prueba para el análisis de 
gramaje.

Normas 
EN 536 • EN 12127 • EN ISO 2286-2 • 
ISO 3801 • DIN 53854 • M&S P65 • 
ASTM D3776 • ASTM D2646 • BS 2471 
• BS 3424 • NFG07115 • NFG07150 • 
ERT 40.2 • INDA 130.0 • IWSTM 13 • 
UNI 5114 • UNE 40339 • FINAT 12

Características técnicas 
Muestra        100 cm2 estándar 
Dimensiones 16 x 21 x 38 cm 
Peso neto  9 kg

Características 

• La nueva base de corte proporciona mayor durabilidad 
• Alta durabilidad de los cuchillos de corte 
• No consume cuchillas, no consume bases de corcho ni goma. 
• Cuchillas sin cortar, lo que hace que el mantenimiento y el uso del equipo 

sean 100% seguros 


