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El anilox manual es un instrumento de 
p r e c i s i ó n p a r a a p l i c a r t i n t a s 
flexográficas y otros recubrimientos 
líquidos en cualquier sustrato para 
reproducir muestra repetitivas que se 
p a r e c e n m u c h o a i m p r e s i o n e s 
flexográficas convencionales ; un 
herramienta esencial para fabricantes 
de tintas e imprentas. Los rodillos so 
fácilmente intercambiables y su tamaño 
compacto permite llevarse a cualquier 
sitio. 

Versiones disponibles: 60, 80, 100, 120, 
140, 150, 160, 180, 200, 220, 250 y 300 
celdas/pulgada.

 
Rodillos anilox: 
LPI   BCM 
60    29.4 
80    18.8 
100    17 
120    14.7 
140    16 
150    9.3 
160    9.4 
180    7.8 
200    6.8 
220    6.3 
250    7.1 
300    4.5

Características técnicas 
Anchura   70 mm efectiva, 
    126 mm total 
Anilox   Cromo, 20 mm ø 
Rodillo estéreo Caucho, 22 mm ø 
Dimensiones 26 x 16 x 4 cm 
Peso   1.5 kg

Características 

• Pruebas precisas y repetibles 
• Control de espesor del film 
• De fácil manejo y limpieza


